Accessibilité

Législation

Arréte du 8 décembre 2074 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R 111-19-7 a R
111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de l'article 14 du décret n® 2006-555 relatives

a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre
batl existant et des installations existantes ouvertes au public.
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Article & - Dispositions relatives aux circulations intéreures horizontales.

I.- Usages attendus:

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les
principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience
visuelie Les personnes handicapées peuvent accéder & l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir
de maniére autonome.

Il.- Caractéristiques minimales :

Les drculations intérieures horizontales répondent aux exigences appicables au cheminement extérieur
accessible visdes a l'article 2, & l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manceuyre avec possibiité de demi-tour ainsi que les espaces de manceuvre de
porte pour une personne circulant en fauteull roulant dans les étages non accessibles aux personnes circulant
en fauteu roulant :

- le repérage et le guldage ;
- | passage libre sous les obstades en hauteur, qui est réduit 8 2 m dans les parcs de stationnement.

Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Les circulations intérieurss verticales répondent aux dispositions suivantes:

Toute dénivelation des circulations horizontales supérieure ou égale & 1.20 m détermine un niveau décalé
considénd comme un étage Lorsque le batiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux
ouverts au public sont desservis

Lorsque l'ascenseur, 'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis lentrée ou le hall du niveau principal
d'accés au batiment. 1 y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies & l'annexe
3. Lorsquil existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements dessenvant de fagon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l'usager 2 choisir lascenseur, lescalier ou léquipement mobile qui lui convient.
Pour les ascenseurs, cette information figure également & proximité des commandes d'appel. Le numéro ou
la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur est accessible sur chaque palier, & proximité de
l'ascenseur, notamment par une signalétique en relief;

7.1, Escabers

|.- Usages attendus:

Les escaliers peuvent étre uthisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsquiune aide
appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements
facilitant notamment le repérage des oostacles et I'équiibre tout au long de l'escalier.

Il.- Caractéristiques minimales :

Les escaliers ouverts au pubic dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions
suvantes. que le batiment comporte ou non un éscenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan inciné
mécanique

1* Caractéristiques dmensionnelles :

La largeur minimale entre mains courntesestde 1 m

Les marches répondent. aux exigences suivantes:

- hauteur inférieure ou égale 2 17 cm;

- largeur du giron supérieure ou égale a 28 cm.

En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelies des escaliers, les
carectéristigues dimensionnelles initiales peuvent étre conservées,

2*° Sécurité d'usage:

En haut de l'escaller et sur chaque palier intermédiaire, un revétement
desol permet|'évell a la vigilance a une distance de 0,50 m dela premigre

marche grace a un contraste visue| et tactile. rour une implantation pius efficace.
permettant & une personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil & la viglance. cette distance peut. étre
réciuite & un giron de la premiére marche de l'escalier,

La premiére et la dernigre marche sont pourvues dune contremarche d'une hauteur minimale de 010 m,
visuellement contrastée par rapport & la marche sur au moins 0,70 m de hauteur,

Les nez de marches répondent aux exigences sulvantes .
- étre contrastés visuellement par rapport au reste de ['escalier sur au
molins 3 cm en horizontal;

- &tre non glissants.

L'escaller comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définles & larticle 14.

3 Atteinte et usage:;

L'escatier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chague c0té Dans le cas ol leur
Instalation dans un escalier existant aursit pour conséquence de réduire le passage & une largeur inférieure 21
m. ou dans les escaliers 2 fot central de diamétre inférieur ou égal 3 0.40 m, une seule main courante est exigée,
Toute main courante répond aux exigences sulvantes

- Bre situde 4 une hauteur comprise entre 0.80 m et 1.00 m mesunée depuis le nez de marche. Toutefois. lorsquun
garde-corps tient lieu de main courante, celie-ci devra 8tre située pour des motifs de sécurité & la hauteur
minimale requise pour le garde-corps.

- 3@ prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-dela de la premiére et de la derniére marche de
chague volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales

- #tre continue. rigide et faciliement préhensicle Dans les escaliers & fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée dés lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure
a010m;

- &tre différenciée de la parol support grace & un éclairage particulier ou un contraste visuel

Article 9 - Dispositions relatives aux revétements des sols, murs et plafonds.
|.- Usages attendus:

Les revétements de sol et les équipements situés sur le sol des
cheminements sont sOrs et permettent une circulation alsée des

Personnes handicapées, sous réserve de Iz prise en compte de contraintes particulieres liges 3
'hygiéne ou a l'ambiance hygrométrique des locaux, les revetements des sols, murs et plafonds ne créent pas de
geéne visuelle oL Sonore pour s personnes ayant une déficience sensorielie

Il.- Caractéristiques minimales :

Four fapplication du | du présent article, les dispositions suivantes sont respectées

- qu'lls solent posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté
nécessaire pour ne pas géner la progression d'un fauteuil roulant ls ne

créent pas de ressaut de plusde 2 cm;

- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants
définies par les exigences acoustiques en vigueur sont Lorsquil n'existe pas de texte pour définic
ces exigences, quel que soit e type d'établissement concerné, |'aire d'absorption équivalente des revetements et
éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réserves 4l accuell et 2 'attente
du public ainsi que des salles de restauration.....
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