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MODE D'EMPLOI
Agiter avant emploi jusqu'à entendre la bille rouler contre les parois.
Pulvériser très légèrement sur la surface à traiter à une distance de 20cm environ.
Laisser sécher. Polir avec un chiffon doux ou de lainage.
Retirer le bouchon et le tremper dans l'eau chaude s'il se bouche en cours d'utilisation.
Si l'aérosol est stocké à basse température, le réchauffer tout d'abord à température ambiante (18 à 20° C) 
avant application.

CONDITIONNEMENT
Boîtier fer blanc diamètre 65 mm / hauteur 195 mm.
Volume nominal : 650 ml - Volume net : 500 ml.
Cartons de 12 aérosols
Palettisation : 1080 unités – 90 cartons

LEGISLATION
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Réf: A02106 CIRE CLAIRE 500ML KING

Cire antiquaire claire pour meubles et boiseries. 

Nourrit et protège le bois, apporte un film brillant longue durée.

Crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l'eau .

L'emploi de cires de qualité supérieure et la présence de térébenthine, 
permettent d'obtenir une bonne pénétration du bois et un excellent 
étalement.


